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JAWA 500 OHV — Rumpal
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Jawa 500 OHV, téz Rumpal je Ceskoslovensky vzduchem chlazeny jednovalcovy motocykl,
vyrabény firmou Jawa. Celkem bylo vyrobeno 1016 kust. Motocykl byl vyvinut spolecnosti
Wanderer (Wanderer K 500). Motocykl Jawa 500 OHV se zacal vyrabét v roce 1929 a vyrabél
se pouze do roku 1933. Jednalo se o prvni sériové vyrabény motocykl znacky Jawa.

Motor: Ctyrdoby, 499cm? Délka: 2100mm
Vykon: 18k Hmotnost: 175kg
Pfevodovka tristupnova Pneumatiky: 3,50x19
Brzdy: bubnové Max. rychlost: 110km/h

(wikipedia.com)

DaleZité informace:

Stavba neni jednoducha a vyZzaduje velkou davku trpélivosti a €asu. Pfed stavbou si dikladné
prostudujte ndvodné kresby. 3D tisk neni dokonaly a na dilech jsou zbytky podpér. Dily
opatrné ocistéte jemnym smirkovym papirem a nabarvéte. Na nadrz, motor a zadni drzdk SPZ
prijdou nanést obtisky mokrou cestou. SloZzeni motorky nejdfive zkuste ,,na sucho”, otvory
prevrtejte vrtacky, aby do sebe dily lehce zapadaly. Dily jsou kiehké, budte opatrni pfi
manipulaci.

Potfebny material: uhlikovy, ocelovy drat nebo jina kulatina @1mm na osu zadniho kola, tenké
dratky na imitaci lanek, lepidlo (vtefinové), pilniky, brusné papiry, barvy, vrtacky malych
praméra.

Fotogalerie hotového modelu: https://ibb.co/album/LYHmv9



https://ibb.co/album/LYHmv9
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Seznam dilu:
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Navod:

Ptredni kolo Zadni kolo

Nadrz + obtisk Predni svétlo

Motor, fadici paka, dynamo Pfedni vidlice, péro, tahlo
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Ram, nadrz, zadni blatnik, karburator,sedlo
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Riditka, svétlo

Predni blatnik, klakson

prevod
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brzda

Stupacky,

Matice riditka
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Vyfuky, baterka
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Benzinova hadicka, spojka, pedal
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